AU R A vetro frontale + laterale / front + side glass
sauna 200x150 h.216

Dati dimensionali Disegno tecnico / Technical drawing
Dimensional features

220 x 80
Volume imballo x h150 cm

200
Packaging Volume 2,64 m?®
T
Peso netto :
Net weight 450 kg ||
Caratteristiche elettriche i
Electrical features
150 vetro laterale
Voltaggio side glass
99 380 volt g
Voltage
Amperaggio
peragg (380V)
Amperage 3x15a - 0
=
Frequenza vetro frontale \
50/60 Hz front glass \
Frequency

84

Assorbimento
stufa 6 Kw
Stove absorption

Installazioni disponibili / Installations allowed
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La ditta produttrice si riserva di apportare le modifiche tecniche opportune al prodotto senza obbligo di preavviso o di sostituzione
The manufacturer reserves the right to make any necessary technical alterations to the product without prior notice or replacement
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AU R A vetro frontale + laterale / front + side glass
sauna 200x150 h.216

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

ITALIANO ENGLISH
Versione sinistra. Left side version.
La versione destra é speculare. For the right side version, reverse the drawing.
Dimensioni di ingombro in centimetri. Overall dimension in centimetres.
1- Cabina Sauna 1- Cabin Sauna
2 - Cablaggio LED strip 2 - Wiring LED strip
3- Cablaggio Pannello Touch 3 - Touch Panel Wiring
4 - Scatola derivazione 4- Power Box
5- Pannello Controllo Touch 5 - Touch Control Panel
6- Porta 6- Door
@ =Aree disponibili per gli allacciamenti. @ =Area for positioning of the outlets.
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